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Il presente rapporto di controllo e manutenzione, compilato dal tecnico abilitato,
è consegnato al responsabile dell’impianto, che ne conferma ricevuta per presa visione

Blocco composto da: modulo A + modulo B + modulo C + modulo D in 2 copie

Rapporto di controllo e manutenzione
ai fini della sicurezza, 

per apparecchi alimentati a gas 
di portata termica nominale

maggiori di 35kW

Conforme alla norma UNI 10435/2020

RC10435
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modulo A Copia per l’utente

RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
per impianti termici di potenza termica nominale >35 kW alimentati a combustibili gassosi

R
es

po
ns

ab
ile

 
de

ll’
im

pi
an

to
Nome Cognome

Rag.sociale P.IVA

Indirizzo Cod.
Fisc.

Titolo di responsabilità: ❑ proprietario    ❑ occupante   ❑ amministatore/titolare   ❑ altro ___________________________________________________________________

Luogo di installazione: Comune di Cap. Prov.

Indirizzo N. Palazzo Scala Piano Interno

Te
rz

o
re

sp
on

sa
bi

le

Nome Cognome

Rag.sociale P.IVA

Indirizzo Cod.
Fisc.

1

2

DATI RELATIVI ALLA CENTRALE TERMICA
 Denominazione 3 Riferimento Catasto  N° Generatori 4

A.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CENTRALE
1. Dichiarazione di Conformità / Rispondenza 12. Valvola automatica sicurezza

2. Libretto di impianto 13. Valvola automatica regolazione

3. Libretto uso e manutenzione generatore di calore 14. Valvola automatica esterna

4. Libretto immatricolazione,collaudo ecc. per caldaia a vapore, o ad acqua surriscaldata 15. Valvola intercettazione combustibile

5. Libretto uso e manutenzione bruciatore 16. Termostato di sicurezza

6. Schema elettrico bruciatore 17. Termostato di regolazione

7. Schema elettrico caldaia 18. Pressostato di massima

8. Schema elettrico e documentazione regolazioni 19. Pressostato di minima

9. Schema elettrico generale centrale 20. SCIA antincendio, se prescritto

10. Certificati dispositivi di sicurezza previsti dalla legislazione vigente 21. Altro ___________________________________________________________________

11. Dispositivo di comando e controllo Osservazioni

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

5

A.2 CONTROLLO LINEA GAS (punto 4.2)
CONTROLLO LINEA GAS

SITUAZIONE RISCONTRATA
prima dell’intervento manutentivo

Intervento effettuato
con esito positivo

a) Contatore accessibile -- -- SI NO SI NO

b) Linea interna accessibile NC SI NO SI NO

c) Rubinetto intercettazione esterno accessibile -- -- SI NO SI NO

d) Rampa conforme a norma applicabile
(UNI 8042 o UNI EN 676) NC SI NO SI NO

6 A.3 CONTROLLO LINEE ELETTRICHE (punto 4.3)
CONTROLLO LINEE ELETTRICHE SITUAZIONE RISCONTRATA Intervento effettuato

con esito positivo

a) Interruttore generale esterno accessibile e funzionante NC SI NO SI NO

b) Linea elettrica principale integra NC SI NO SI NO

c) Linee elettriche di collegamento dal quadro agli 
apparecchi integre NC SI NO SI NO

d) Dispositivi antistrappo integri NC SI NO SI NO

7

VERIFICA DEL LOCALE SITUAZIONE RISCONTRATA Intervento effettuato
con esito positivo

a) Dispositivo di autochiusura della porta efficiente NC SI NO SI NO

b) Dimensioni del locale conformi alle prescrizioni vigenti NC SI NO SI NO

c) Spazi di rispetto attorno al generatore adeguati NC SI NO SI NO

A.4 VERIFICA DEL LOCALE (punto 4.4)
VERIFICA DEL LOCALE SITUAZIONE RISCONTRATA Intervento effettuato

con esito positivo

d) Apertura di aerazione/ventilazione conformi NC SI NO SI NO

e) Illuminazione sufficiente NC SI NO SI NO

f) Assenza di materiali estranei NC SI NO SI NO

8

A
.2

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

A
.3

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

A
.4

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

9

10

11
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Copia per l’utente

A.6 CONTROLLO DEL GENERATORE DI CALORE (Compilare una scheda per ogni generatore della centrale) N°

RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
per impianti termici di potenza termica nominale >35 kW alimentati a combustibili gassosi

A.5 VERIFICA FUNZIONALITA’ DISPOSITIVI GENERALI (punti 5.1-5.2)
CONTROLLO SULLA LINEA DI ADDUZIONE DEL GAS A VALLE DEL CONTATORE E SULLA LINEA ELETTRICA

SITUAZIONE 
RISCONTRATA

Intervento effettuato
con esito positivo

PU
N

TO
 5

.1
ad

du
zi

on
e 

ga
s a) Controllo intercettazione manuale esterna: con chiusura del rubinetto tutti i bruciatori si spengono SI NO SI NO

b) Controllo funzionalità eventuali valvole automatiche intercettazione esterna SI NO SI NO

c) Controllo funzionalità eventuale rilevatore gas SI NO SI NO

d) L’impianto interno è a tenuta SI NO SI NO

PU
N

TO
 5

.2
lin

ea
 e

le
ttr

ic
a

a) Aprendo interruttore generale esterno viene tolta tensione a tutti gli apparecchi di centrale SI NO SI NO

b) Richiudendo interruttore generale esterno la centrale si riavvia normalmente SI NO SI NO

c) Il bruciatore effettua un arresto di regolazione e si riavvia automaticamente anche azionando gli eventuali interruttore generale interno e interruttore specifico del bruciatore SI NO SI NO

12

A
.5

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

13

A.6.2 CONTROLLO BRUCIATORE
Fabbricante Matricola

Modello Anno

Pressione del gas Pa Tipo di gas

Portata di gas min Portata di gas max

Potenza bruciatore  da kW ___________________ a kW ____________________

Fasi del controllo del bruciatore (punto 4.5) 17
SITUAZIONE RISCONTRATA

prima dell’intervento manutentivo
Intervento effettuato

con esito positivo

a) Bruciatore pulito ed integro NA SI NO SI NO

b) Organi meccanici in buono stato NA SI NO SI NO

c) Testa di combustione pulita ed integra NA SI NO SI NO

d) Circuito aria comburente pulito ed efficiente NA SI NO SI NO

e) Rampa gas in buono stato di conservazione NA SI NO SI NO

f) Guarnizioni di tenuta bruciatore/generatore integre NA SI NO SI NO

g) Penetrazione della testa di combustione conforme NA SI NO SI NO

h) Dispositivi di regolazione in buono stato NA SI NO SI NO

16

A
.6

.1

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

A
.6

.2

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

A.6.1 CONTROLLO GENERATORE
Fabbricante Matricola

Modello Anno

Potenza al focolare kW Temperatura max °G

Fluido termovettore Pressione di esercizio max Pa

Perdita di carico lato prodotti della combustione Pa

Fasi del controllo del generatore (punto 4.6) 15
SITUAZIONE RISCONTRATA

prima dell’intervento manutentivo
Intervento effettuato

con esito positivo

a) Focolare pulito, senza tracce di nero fumo NA SI NO SI NO

b) Refrattari integri ed idonei (se esistenti) NA SI NO SI NO

c) Parti metalliche focolare, piastre e tubi integri NA SI NO SI NO

d) Turbolatori se previsti puliti ed integri NA SI NO SI NO
e) Scarico nel camino senza serranda interposta
(ove non espressamente prevista) NA SI NO SI NO

f) Mantellatura ed isolamento integri NA SI NO SI NO

g) Esame visivo eventuali perdite fluido termovettore NA SI NO SI NO

14

18

19

A.6.3 CONTROLLO CAMINO
CAMINO in materiale Sezione mm Altezza mm

Coibentato con

RACCORDO prodotti della combustione in Diametro mm Lunghezza mm

Coibentato con

Fasi del controllo del camino - secondo UNI 10845 ove applicabili (punto 4.7) 21
SITUAZIONE RISCONTRATA

prima dell’intervento manutentivo
Intervento effettuato

con esito positivo

a) Percorso del raccordo prodotti della combustione idoneo NC SI NO SI NO

b) Innesto raccordo-camino idoneo NC SI NO SI NO

c) Assenza di segni evidenti di condensa al raccordo e/o camino (ove non prevista) NC SI NO SI NO

d) Il camino è integro e non presenta sintomi di disgregazione e/o collasso NC SI NO SI NO

e) I componenti sono fissati correttamente NC SI NO SI NO

f) I raccordi (canali da fumo o condotti di evacuazione dei prodotti della combustione) sono in buono stato di conservazione NC SI NO SI NO

g) Per apparecchi a tiraggio naturale: scarico dei prodotti della combustione è efficiente e non è presente riflusso fumi nel locale -- -- SI NO SI NO

h) Per apparecchi a tiraggio forzato: sono assenti perdite dai condotti di evacuazione dei prodotti della combustione NC SI NO SI NO

i) I canali da fumo siano privi di serrande (sia manuali che motorizzate) NC SI NO SI NO

j) I condotti di scarico e i collettori fumari (in pressione positiva) siano privi di serrande non espressamente previste dal fabbricante dell’apparecchio NC SI NO SI NO

A
.6

.3

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

20

22
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RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
per impianti termici di potenza termica nominale >35 kW alimentati a combustibili gassosi

 A
.6

.6

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

A
.6

.4

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

Verifiche
SITUAZIONE RISCONTRATA

prima dell’intervento manutentivo
Intervento effettuato
con esito positivo

a) Il rubinetto di interc.manuale gas è efficiente NA SI NO SI NO

b) Il filtro gas è pulito NA SI NO SI NO

c) La pressione (a valle del regolatore) è stabile e di valore idoneo NA SI NO SI NO

d) Il pressostato di massima del gas (quando esiste) interviene 
correttamente NA SI NO SI NO

e) Il pressostato di minima del gas interviene correttamente NA SI NO SI NO

f) Il pressostato dell’aria interviene correttamente NA SI NO SI NO

g) Il dispositivo controllo tenuta interna valvole è efficiente NA SI NO SI NO

h) Le valvole rampa gas sono a tenuta NA SI NO SI NO

i) Impedendo l’alimentazione della fiamma all’accensione,
 il bruciatore va in blocco NA SI NO SI NO

l) Il programmatore comando/controllo è di tipo previsto dal 
fabbricante NA SI NO SI NO

m) Il programmatore chiude le valvole dopo il tempo di sicurezza
regolamentare NA SI NO SI NO

Verifiche
SITUAZIONE RISCONTRATA

prima dell’intervento manutentivo
Intervento effettuato

con esito positivo

n) Il dispositivo controllo arco (quando esiste) interviene correttam. NA SI NO SI NO

o) Il dispositivo di controllo fiamma interviene efficacemente NA SI NO SI NO

p) L’autoverifica della cellula UV (quando esiste) all’avviamento
funziona correttamente NA SI NO SI NO

q) Il dispositivo di correlazione aria/gas è efficiente NA SI NO SI NO

r) Le linee elettriche comando/sicurezza agenti sul bruciatore
sono distinte NA SI NO SI NO

s) Il pressostato e/o termostato di minima del generatore 
interviene correttamente NA SI NO SI NO

t) Il pressostato e/o termostato di massima del generatore 
interviene correttamente NA SI NO SI NO

u) Il dispositivo controllo livello acqua (se esiste) è efficiente NA SI NO SI NO

v) Il sistema regolazione in cascata (se esiste) esclude il 
generatore dalla rete anche idraulicamente NA SI NO SI NO

A.6.4 VERIFICA FUNZIONALITA’ DEL BRUCIATORE E DELLE RAMPE GAS (punti 5.3 e 5.4) 23

24

A.6.5 CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIO A GAS (punto 5.6)

CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’APPARECCHIO Note

Scambiatore lato fumi pulito -- SI NO

Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esistente) puliti NA SI NO

Dispositivo rompitiraggio-anti-vento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione NA SI NO

Accensione e funzionamento regolari -- SI NO

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente -- SI NO

Assenza di perdite od ossidazioni da/sui raccordi -- SI NO

Valvola di sicurezza contro la sovrapressione: scarico libero NA SI NO

Vaso espansione carico NA SI NO

Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o non cortocircuitati -- SI NO

Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri, senza segni di usura e/o di deformazione -- SI NO

Circuito aria pulito e libero da impedimenti NA SI NO

Guarnizione di accoppiamento al generatore integra NA SI NO

Verifica scarico sifone (caldaie a condensazione) NA SI NO

Verifica neutralizzatore (se previsto) NA SI NO

25

A.6.6 CONTROLLO PARAMETRI DI COMBUSTIONE (UNI 10389-1)
CONTROLLO PARAMETRI DI COMBUSTIONE SITUAZIONE RISCONTRATA Intervento effettuato

con esito positivo

a) Analisi della combustione seccondo UNI 10389-1 -- -- SI NO SI NO

26

27

 A
.6

.5

Osservazioni

Raccomandazioni

Prescrizioni

27
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L’operatore DECLINA ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dall’utilizzo dell’apparecchio a gas senza che siano state eliminate le 
eventuali anomalie riscontrate e sopra segnalate che hanno determinato l’idoneità al funzionamento temporaneo o la non idoneità al funzionamento o derivanti 
dalla manomissione delle attuali condizioni dell’apparecchio e dell’impianto o dal suo utilizzo improprio ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.  

Data del presente controllo _______/_______/_______        

Timbro L’Operatore Il Responsabile
per presa visione ed accettazione

 NOTIFICA ALL’UTILIZZATORE/RESPONSABILE DELL’IMPIANTO 35

A seguito delle verifiche effettuate in data ______/______/______  in considerazione degli esiti ottenuti, l’apparecchio a gas risulta: ■ Idoneo al funzionamento

In conseguenza dell’esito sopra riportato dichiara: di aver data chiara ed esplicita comunicazione all’utilizzatore/responsabile dell’impianto 
presente alla verifica, delle anomalie riscontrate e sopra riepilogate e di aver provveduto a comunicare il tempo massimo, pari a giorni solari 

N°_____  per porre rimedio alle anomalie riscontrate in data ______/______/______ . 
Alla scadenza del termine, senza che sia stato posto rimedio alle anomalie riscontrate, si diffida dall’utilizzare l’impianto.

■ Idoneo al funzionamento temporaneo

In conseguenza dell’esito sopra riportato dichiara: di aver provveduto a mettere fuori servizio l’apparecchio a causa della non idoneità al 
funzionamento, per le motivazioni sopra riportate e di averne data chiara ed esplicita comunicazione all’utilizzatore/responsabile dell’impianto 
presente alla verifica, diffidandolo dall’utilizzo senza aver posto rimedio alle anomalie riscontrate.

■ NON idoneo al funzionamento

TE
C

N
IC

O

Nome Cognome

Documento di qualifica

R
EP

ER
IB

IL
IT

A’

Rag. Soc.

C.C.I.A.A.
Cod.Fisc./ 
P.IVA

indirizzo Tel.

Conclusioni dopo eventuali interventi

Ai fini della sicurezza l’apparecchio può funzionare SI TEMPORANEAMENTE NO

 Note 32 :

CONCLUSIONI

 COMPONENTI SOSTITUITI O INSTALLATI 28

 OSSERVAZIONI 29

 RACCOMANDAZIONI 30

 PRESCRIZIONI 31

RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
per impianti termici di potenza termica nominale >35 kW alimentati a combustibili gassosi

34

33

Timbro e firma 




