
RM1IT

RAPPORTO DI MANUTENZIONE IGIENICA
per impianti di climatizzazione

split system e fan coils

© Team’s Solutions Srl -  www.et-eam.com 

il rapporto di manutenzione deve essere compilato
dal tecnico abilitato e consegnato in copia

all’utilizzatore dell’impianto,
che ne deve confermare ricevuta per presa visione

Blocco da 20 moduli in 2 copie
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Copia per l’impresa

OSSERVAZIONI 9

RACCOMANDAZIONI 10

PRESCRIZIONI 11

CONTROLLI 4

1. Dichiarazione di Conformità / Rispondenza presente 5. Assenza di rumorosità e/o vibrazioni

2. Libretto uso e manutenzione dell’impianto presente 6. Integrità del circuito refrigerante/coibentazione

3. Libretti uso e manutenzione degli apparecchi presente 7. Idoneità dei sistemi di raccolta e scarico della condensa

4. Idoneità installazione (area/fissaggi/distanze) 8. Altro_______________________________________________________________________

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No
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Nome Cognome

Rag.sociale P.IVA

Indirizzo Cod.
Fisc.

Titolo di responsabilità: ❑ proprietario    ❑ occupante   ❑ amministatore/titolare   ❑ altro ___________________________________________________________________

RAPPORTO DI MANUTENZIONE IGIENICA
per impianti di climatizzazione split system e fan coils

Documento
N. Pag. di

Luogo di installazione: Comune di Cap. Prov.

Indirizzo N. Palazzo Scala Piano Interno
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❑ Split system unità interne N. ________________ unità esterne N. __________________ Numeri identificativi interni 
3
 ________________________________________

❑ Fan coil/aerotermi unità N. __________________ Numeri identificativi interni 
3
 ________________________________________

❑ Monoblocco unità N. __________________ Numeri identificativi interni 
3
 ________________________________________

❑ Altro ____________________________________________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ MANUTENTIVE 5

1. Pulizia generale delle unità 5. Pulizia delle superfici di scambio termico

2. Pulizia sistemi di raccolta e scarico della condensa 6. Disinfezione generale delle unità

3. Pulizia delle componenti ventilanti 7. Disinfezione dei filtri

4. Pulizia/sostituzione filtri 8. Altro_______________________________________________________________________

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

■ ■Si No

STRUMENTI E PRODOTTI UTILIZZATI (allegare schede di sicurezza) 6

❑ 1. Detergente per superfici esterne Marca Prodotto SDS n. _________________ del _______/_______/_______

❑ 2. Detergente/sgrassante per superfici interne Marca Prodotto SDS n. _________________ del _______/_______/_______

❑ 3. Disinfettanti per superfici interne e/o esterne Marca Prodotto SDS n. _________________ del _______/_______/_______

❑ 4. Aspiratore con filtro Hepa

❑ 5. Sistema di lavaggio con getto d’acqua

❑ 6. Altro__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERIFICHE MICROBIOLOGICHE 7

❑ 1. Rilievo per conta microbica totale pre intervento   ❑ post intervento   ❑
❑ 2. Rilievo per conta fungina totale pre intervento   ❑ post intervento   ❑
❑ 5. Altro______________________________________________________________ pre intervento   ❑ post intervento   ❑

Timbro

Firma del Tecnico 

_______________________________________

Firma Responsabile impianto
(per presa visione/accettazione)

____________________________________________

Data: 

  _________/_________/_________

L’impianto può funzionare solo dopo l’esecuzione di quanto prescritto. In mancanza di prescrizioni esplicite il tecnico dichiara che l’apparecchio può essere messo in servizio senza compromettere la funzionalità 
igienica dell’impianto. Il tecnico e l’impresa per cui opera declinano altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell’impianto o dell’apparecchiatura da parte di terzi, 
ovvero carenze di manutenzioni successive.

PRECAUZIONI E MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE APPLICATE 8

❑ 1. Utilizzo DPI previsti nel DVR e nel DUVRI ❑ 4. Rispetto dei protocolli operativi Rif. ______________________________________________________

❑ 2. Applicazione misure di prevenzione e protezione previste nel DVR e nel DUVRI ❑ 5. Altro ___________________________________________________________________________

❑ 3. Rispetto istruzioni dei fabbricanti delle apparecchiature e dei prodotti




