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RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - TIPO 1B - gruppi termici a biomassa combustibile

REGIONE LOMBARDIA
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A. DATI IDENTIFICATIVI targa impianto:
1. Impianto: di Potenza termica nominale totale™* (kW) sito nel Comune Prov.
Indirizzo N. Palazzo Scala Piano Interno_
2.Responsabileimpianto: Cognome Nome Cod.Fisc.
Ragione Sociale Part. IVA
Indirizzo N. Comune Prov.
Titolo di responsabilita: [ Proprietario” ] Occupante” ] Amministratore Condominio
3.Impresamanutentrice:RagioneSociale Part.IVA
Indirizzo N. Comune
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORRED04) Si No Si No
1. Dichiarazione di Conformita presente O 3. Libretto compilato in tutte le sue parti 0o d
2. Libretto impianto presente O d 4. Libretti uso/manutenzione generatore presenti O
C. TRATTAMENTO DELL’ACQUA’ 1. Durezza totale dellacqua: °f
2. Trattamento in riscaldamento: [INonrichiesto  []Assente [ Filtrazione [JAddolcimento [ Condizionamento chi
3. Trattamento in ACS: [ONonrichiesto  [JAssente  [Filtrazione [JAddolciment [ Condizionamento chimi
Esercizio Lettura iniziale () ettura finale (I) sumo totale (I)
Acqua di reintegro nel circuito /
dellimpianto termico /
Nome prodotto trattamento acqua Esercizio Quantita consumata Altri ausiliari
/ []
/ L]
D. CONTROLLO DELL’IMPIANTO® Si No Nc Si No Nc
1. Per installazione interna: in locale idoneo O od O 0Od
2. Per installazione esterna: generatori idonei Oood O og
3. Aperture di ventilazione/aerazione libere da ostruzioni O o O OO
4. Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione OO (seSiindata /| ) O ogd

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA GRUPPO TERMICO GT
2. Tipo di uso:” Deroga uso saltuario  [] Deroga temporanea

3. Fabbricante
4. Modello

5. Matricola

8. Tipologia:g) [[] Caldaia UNI EN303-5

/ /
[ Disattivazione
(kw)
imatizzazione invernale [ Produzione ACS [ Cucina

installazione:
inuativo

[ Stufa ad accumulo UNI EN15250 [[J Caminetto aperto UNI EN13229

[ Stufa assemblata in opera UNI EN15544 [ Inserto caminetto UNI EN13229 [ Caminetto chiuso UNI EN13229
[ Termocucina UNI EN12815

9. [ Tradizionale [ Condensazione -

10. Combustibile: [JLegna [JAltro Stelle (DM 186/17):

11. Marcatura CE apparecchio:

12. Placca camino: 17. Disp. comandol/regolazione funzionanti correttamente

Si No Nc
O oo
13. Modalita evacuazione fumi: [IForzata 18. Disp. di sicurezza non manomessi /o cortocircuitati O oOod
14. Aria comburente: ] Da esterno ale installazione 19. Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero O Od
15. Controllo aria comburente: tomatico [[]Manuale 20. Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi Oood
16. Caricamento.combustibile: [ Autom./Manuale 21. Presenza riflusso dei prodotti della combustione O Ood
Misurazionj 10389-2 22. Risultati controllo, UNI 10683, conformi alla legge |
0, Co, CO nei fumi o ];L::'Z:gh' € Depressione Cont. Idrico R;T:gﬂ:{i]gr’]g' Rencélin;sgéz min.
% % ppm ppm Pa % %
Esercizio Acquisti Scorta o lettura iniziale Scorta o lettura finale Consumo
/
/
Esercizio Lettura iniziale (kWh) Lettura finale (kWh) Consumo totale (kWh)
/
/
F. CHECK-LIST
Elencodi possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili allimpianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:
[ adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti [ l'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
[lisolamento della rete di distribuzione neilocali non riscaldati [ la sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su pit livelli di temperatura

G. OSSERVAZIONI™

H. RACCOMANDAZIONI "

. PRESCRIZIONI™

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A, B, C, D, E (sopra menzionati), che I'apparecchio puo essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell’efficienza energetica senza compromettere
la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'impianto puo funzionare: [JSi [JNo

Il tecnico declina altresi ogni responsabilita per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In

presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dellimpianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento
manutentivo entro il / /

Data del presente controllo: / / Orario di arrivo/partenza presso Iimpianto: / Firma leggibile | per presa visione
Tecnico che ha effettuato il controllo: ' L . del responsabile
Nome e Cognome Firma leggibile del tecnico: dell'impianto:

COPIA PER UTENTE
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F. CHECK-LIST
Elencodi possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili allimpianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:
[ adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti [ l'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
[lisolamento della rete di distribuzione neilocali non riscaldati [ la sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su pit livelli di temperatura

G. OSSERVAZIONI™

H. RACCOMANDAZIONI "

. PRESCRIZIONI™

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A, B, C, D, E (sopra menzionati), che I'apparecchio puo essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell’efficienza energetica senza compromettere
la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'impianto puo funzionare: [JSi [JNo

Il tecnico declina altresi ogni responsabilita per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In

presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dellimpianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento
manutentivo entro il / /

Data del presente controllo: / / Orario di arrivo/partenza presso Iimpianto: / Firma leggibile | per presa visione
Tecnico che ha effettuato il controllo: ' L . del responsabile
Nome e Cognome Firma leggibile del tecnico: dell'impianto:

COPIA PER L'IMPRESA
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/
/
F. CHECK-LIST
Elencodi possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili allimpianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:
[ adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti [ l'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
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G. OSSERVAZIONI™
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. PRESCRIZIONI™

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A, B, C, D, E (sopra menzionati), che I'apparecchio puo essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell’efficienza energetica senza compromettere
la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. L'impianto puo funzionare: [JSi [JNo

Il tecnico declina altresi ogni responsabilita per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenza di manutenzione successiva. In
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Tecnico che ha effettuato il controllo: ' L . del responsabile
Nome e Cognome Firma leggibile del tecnico: dell'impianto:

COPIA PER ENTE COMPETENTE CONTROLLI



NOTE PER LA COMPILAZIONE

1 Nel caso di impianto composto da piu generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno essere redatte
tante pagine quanti i generatori. | generatori destinati a servizio della medesima unita immobiliare per cui
non & prevista alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, apparecchi singoli ad energia radiante sono
considerati un unico impianto termico. Per i gruppi termici I'attivita di controllo, manutenzione e verifica &
prevista quando la potenza, o la somma delle potenze per tipologia di generatori, &€ maggiore 0 uguale a
5 kW.

2 Il proprietario dell'apparecchio & il soggetto che, in tutto o in parte, & proprietario del’apparecchio; nel caso
di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche gli obblighi e le responsabilita posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli
amministratori.

3 L'occupante € chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilita, a qualsiasi titolo, di un edifici
e dei relativi impianti tecnici.
Se persona giuridica, oltre al Cognome, Nome e codice fiscale del rappresentante legale va riportata
anche la Ragione Sociale e p. IVA della Ditta.

4 Evidenziare la presenza o I'assenza della documentazione tecnica a corredo delli

6 Annotare gli esiti dei controlli sullimpianto secondo normativa vige
(Generatori di calore alimentati a legna o altri bio-combustibili solidi.

la verifica dell'idoneita al funzionamento in sicurezza - P
combustione); UNI 10847:2017 (Pulizia di sistemi

7 Definire la tipologia d’'uso secondo le disposizioni del
+ Deroga uso saltuario: impianti usati i
riscaldamento
«  Deroga temporanea: impianti
DGR 1118/2013, prima del 18
conformita possono funzionare
Possono funzionaredi

Padano) dotati di regolare dichiarazione di
se non rispettano i requisiti minimi previsti.
pianti termici civili che costituiscono I'unica

Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per risolvere i
roblemi.

accomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non eliminate, ma tali
comungque da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare
devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento
dell'impianto alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo.

13 Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto.
Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali
domestici, ai beni e da richiedere la messa fuori servizio dell'apparecchio ¢ la diffida di utilizzo dello stesso
nei confronti del responsabile.





